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Schweineschlachtbetrieb 
UAB RIVONA, Litauen 

 

Maschinen und Anlagen 
für die Nahrungsmittelindustrie 

 

 

 



 

SCHWEINESCHLACHTBETRIEB  
Leistung: 150 Schweine pro Stunde  
Zubaufläche: 3.000 m²   
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Projekt UAB RIVONA 

  

PROJEKTPLANUNG (ERWEITERUNG) 

» Projektstudie 

» Technologische Projektierung 

» Laufende Projektbegleitung 

 
LIEFERUMFANG (ANLAGEN) 

» STALLUNGEN 
Eintrieb, Wartestallungen, Zutrieb zur 
Betäubungsanlage 
                                       

» SCHWEINESCHLACHTLINIE 
Eintrieb, CO2 Betäubung, horizontale Brühung inkl. 
autom. Entfesselung, Enthaarung, Nachreinigungslinie 
Ausschlachtlinie mit autom. Förderanlagen, 
Nachtropfförderanlage 
 

» ROHRBAHNTECHNIK 
automatische Fördersysteme für Schnellabkühlung 
und Pufferkühlraum für Schweinekarkassen, 
Rohrbahnsysteme im Verladebereich 
 

» NEBENPRODUKTVERARBEITUNG 

» DÄRME- und MAGENREINIGUNG 

» AUTOMATISCHE LEERHAKENFÖRDERTECHNIK 

» AUTOMATISCHES ABFALLTRANSPORTSYSTEM 

 
MONTAGE UND INBETRIEBNAHME 

» Chefmontage inkl. technologischer Prozessbegleitung 

» Technische und technologische Personalschulung 

 

Automatisches Abfalltransportsystem 

Ausschlachtlinie 

 
Automatischer Pufferkühlraum 

Därme- und Magenreinigungslinie 


